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STANDARD - RANDABSCHLUSS - VARIANTEN
far Lichtraster - Deckensysteme

L - Winkel, stumpf aufgelegt L - Winkel, halbverdeckte Montage

Technische Anderungen insbesondere MaRinderungen behalten wir uns ausdriicklich vor.



STANDARD - RANDABSCHLUSS - VARIANTEN
far Lichtraster - Deckensysteme

Abgedeckte Randfuge
Offene Randfugen U.- Profil als Rasterabschluss
U.- Profil als Rasterabschluss und Hinterlegung mittels Randwinkel

Abgedeckte Randfuge (Variante 2)

U.- Profil als Rasterabschluss und
Offene Randfuge (Variante 1) Befestigung Uber zweiteilige,
U.- Profil als Rasterabschluss verschiebbare Randwinkel

halbverdeckte Montage halbverdeckte Montage




STANDARD - RANDABSCHLUSS - VARIANTEN
fur Lichtraster - Deckensysteme

Gibskarton - Fries
Gibskarton - Fries Rasterdecke hoher gelegt mit
Rasterdecke blindig montiert Schattenfuge - halbverdeckte Montage

Gibskarton - Fries mit integrierter Lichtvoute und
Rasterdecke mit U.-Profil-Anschluss hoéher liegend
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Technische Anderungen insbesondere MaBanderungen behalten wir uns ausdriicklich vor. Erstellt am 16.08.2012
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