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VERDECKTE LICHTRASTER _

EINHANGEMONTAGE

Abklappbar — Selbstjustierend
System: LR - VAS 100
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Detail A bis D sind
Bestandteil dieser Zeichnung !
Diese Details sind auf Blatt 2 dargestellt
und bei jeder Montage zwingend
zu beachten !

Technische Anderungen Insbesondere MaRanderungen behalten wir uns ausdriicklich vor.

Rasterelement 600/1200 mm,
Rasterelement 625/1250 mm,
Materialdicke 1,00 mm
Systemtragschiene 33/26/1,50 mm
Léange 3.000,00 mm
Flachverbinder 60/30/1,50 mm
Zylinderschraube M6x12 DIN 912
Sechskantmutter M6 DIN 934
Gewindestangenhalter, justierbar
Sechskantmutter M8 DIN 934
Gewindestange M8
Selbstsichernde Mutter DIN 935
Montagefeder mit Abklappfunktion
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Blatt -1-
Erstellt am 19.06.2019
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VERDECKTE LICHTRASTER _ EINHANGEMONTAGE
Abklappbar — Selbstjustierend
System: LR - VAS 100
Detail “A* bis “D*

Detail "A" Detail "D"

Detail "B"
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Detail "C"

Blatt -2-

Technische Anderungen Insbesondere MaRanderungen behalten wir uns ausdriicklich vor. Erstellt am 19.06.2019



